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Saunan lasiseinän mittausohje  
 

 
Mittaa valitsemasi saunan lasiseinämallin A, B, C, D… 
kohtien mitat 
 
Lasiseinä malleihin on merkitty kirjaimmin tarvittavat mitat. 
• Mittaa aina kolmesta eri kohdasta leveysmitta sekä korkeus mitta 

(Esim. leveys mitataan yläreunasta, keskeltä ja alareunasta) 
• Tarkista vatupassilla mitattavien kohtien suoruus 

(Mikäli suoruuksissa on paljon heittoa kannattaa valita käytettäväksi korkeampi 
asennuslista, jolloin saadaan enemmän kohdistus/suoristusvaraa asennukseen 

 

 
Mallin kohdekirjaimiin merkitään aina kapein leveys ja 
matalin korkeus millimetreinä (mm) 
• Lasermitta on erinomainen ja tarkka mittausväline  
• Kohdista mittaukset mahdollisien kohollaan olevien materiaalien kohdalle jollain 

saadaan pienin mitta. (Paneelit, laatat tms. kohollaan olevat pinnat/materiaalit) 
 
 
Toista sama mittausperiaate mahdollisten muiden aukkojen 
pyydettyjen kohdekirjainten kohdalla. 

TARKIMMAT MITAT SAA 
HELPOITEN LASER MITALLA 

Lasermitalla kannattaa ottaa kaksi 
lukemaa joka kohdasta. Mittaa aina 
kolmesta eri kohdasta leveysmitta 
sekä korkeus mitta (Esim. leveys 
mitataan yläreunasta, keskeltä ja 
alareunasta) 

MITTAA AINA VASTA KUN 
KAIKKI PINNAT ON VALMIIT 

Monesti ajatellaan että, voidaan 
mitata etukäteen oletettu toteutuva 
mitta. Esim. leveys laatan paksuus 
esim. -7 mm, laastin paksuus -4 mm. 
Vähennetään leveydestä -13 mm. 
Usein todellisuudessa tämä 
mittaustapa mene pieleen koska, 
lopullinen mitta on pienempi kuin 
oletettiin. 

Helposti käy niin että laseja ei saa 
asennettua aukkoon. 


